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ROADCAR 540 ROADCAR 640

Dimensioni

Lunghezza del veicolo 5410 6360
larghezza 2050 2050
Altezza del veicolo 2580 2580

Passo 345 345

Altezza interna 1800 1900
Peso e carico utile in kg

Peso lordo del veicolo (standard) 3500 3500
Massa in condizioni di guida (circa) 2610 2810
Carico sul gancio di traino, non frenato/frenato 750 / 2500** 750 / 2500**

*indicazione del peso con accessori montato di serie. Dai165/180 cv + 40kg. il carico utile varia con il montaggio di accessori **Heavy/Maxi 750/3.000 kg



macchina di base

Citroén Jumper 3.3 t Light Chassis (Roadcar 640: 3.5 Light di serie) 4 cilindri turbodiesel, Euro 6d, filtro antiparticolato, airbag conducente ABS, EBD, ASR e chiusura centralizzata nella cabina di guida con radiocomando e immobilizzatore, freni a disco ,
stabilizzatore assale posteriore e anteriore, riscaldamento ad aria di ricircolo, contagiri, servosterzo Luci diurne integrate nei fari principali Fari regolabili in altezza Cinture di sicurezza a 3 punti Pneumatici 215/70R15C, per Heavy/Maxi 225/75R16C
(eventualmente M+ diverso S) Alzacristalli elettrici lato guida e passeggero llluminazione interna della cabina di guida

Bad

Bagno spazioso con piatto doccia di alta qualita WC girevole per pil spazio durante il lavaggio e la doccia Grandi superfici a specchio Aeratore sul tetto Potente illuminazione a LED anche nel bagno

Fahrerhaus

Sedili comfort conducente e passeggero anteriore girevoli con braccioli su entrambi i lati Sedile conducente regolabile in altezza

Kiiche

Piano di lavoro con superficie robusta e bordo anteriore resistente agli urti Fornello a 2 fiamme con accensione piezoelettrica e coperchio in vetro per ulteriore spazio di stivaggio e protezione dagli schizzi Ampi cassetti nell'unita cucina Cassetto per le
posate con guida a rulli in qualita domestica Frigorifero con scomparto congelatore integrato

Schlafen

Letto posteriore impilabile per aumentare lo spazio di stivaggio posteriore: trasportare oggetti di grandi dimensioni diventa un gioco da ragazzi Vani portaoggetti aggiuntivi sotto i letti posteriori Materassi in schiuma fredda di alta qualita con rete a
doghe

Technik

Interruttore principale dellilluminazione nellingresso e nella zona notte Contenitore per bombole gas per due bombole da 11 kg can pavimento rinforzato (per Roadcar 601: 2 bombole del gas da 5 kg) Potente riscaldatore a gas Truma Combi 4 installato
centralmente sotto il sedile dinette per una distribuzione ottimale del calore Bocchette di riscaldamento anche nella zona notte e nella cabina di guida Serbatoio acqua pulita da 110 | con boiler (20 It viaggiol) per un baricentro ottimizzato sotto il letto
posteriore Serbatoio acque nere da 92 | sotto il veicolo Scatola dei fusibili, chiusura del gas -valvola di intercettazione e valvola antigelo accessibili molto facilmente sotto il sedile dinette Miscelatore acqua calda con monocomando Pannello

multifunzione per visualizzazione livelli acqua e capacita batterie facilmente visibile nellarea ingresso Potente batteria incorporata Collegamento esterno CEE per 230 V con salvavita interruttore differenziale

Wohnraum

Pavimento completamente isolato, paretie tetto isolato con pannelli/materassini incluso centine di rinforzo,maniglie cerniere, supporti e estraibili per ribalte antine di qualita domestica . Ampio spazio di stivaggio con pit opzioni di carico. Pavimento in
design moderno di facile pulizia illuminazione con tecnologia a LED e numerosi faretti integrati per un ambiente piacevole . Ampio armadio pensile con asta appendiabiti per giacche lunghe e vestiti su ROADCAR 600 e su ROADCAR 540 armadio pensile
sotto il letto. ,nicchia porta TV Scomparto scarpiera nel pavimento sotto il tavolo e per molto altro .



PREZZI

CITROEN / PEUGEOT

. 35 Light 2,2/140 PS (35 Light 2,2/180 PS (35 Heavy 2,2/140 35 Heavy 2,2/140 35 Heavy 2,2/180
Roadcar 540 47679~ - - -

51.438,- 53.528,-
Roadcar 640 52.279- 56.038,- 58.128,-

52.698,- 56.458,- 58.548,-

FIAT

. 35 Light 2,2/140 PS |35 Light 2,2/180 PS . 35 Maxi 2,2/140 PS |35 Maxi 2,2/180 PS

Roadcar 540 41679 51.438,- 53.528,-

Roadcar 640 52.279- 56.038,- 58.128-

52.698- 56.458,- 58.548,-



SPANSIONE DELLE ATTREZZATURE SPECIALI ROAD.
| ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE SPECIALI )

« Magliche Option O Erforderliche Option - Nicht verfiighar

WUNSCH
Preisin €
Roadcar 540
Roadcar 640
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CVE-S - Serienwohnwelt - 0- . .
BASIC - Decorazioni in legno Tiberino - 0- . .
ELEG - Versione Elegance - 0- - -
BREEZE - Decorazioni in legno Breeze - 0- - -
7196 - Secondo pannello di controllo per letto regolabile in altezza - 329~ - -
1947/1948 - Materasso in schiuma fredda premium a 7 zone 1 429~ - -
1949 - Materasso in schiuma fredda premium a 7 zone 1 429~ - -
9142 - Tetto sollevabile nel colore del veicolo 121 7.319- . .
9363 - Tetto sollevabile bianco 127 6.269,- . .
10306 - Tetto sollevabile nero 121 7.319- = =
1944 - Estensione del letto per dinette con tavolo alternativo 9 449, . .
8125 - Fissaggio per seggiolino ISOFIX = 329~ o o
1900 - Piano del tavolo alternativo 5 289,- . .
7109 - Letto aggiuntivo nella parte posteriore 22 718, - -
7759 - Frigorifero Slimtower Absorber 133/12 (capacita in |, incluso congelatore) 12 199 - -
830 - Batteria di bordo aggiuntiva 27 479~ . .
6121 - Plafoniera nella camera da letto 2 19, - -
358 - Pacchetto elettrico per la carrozzeria (prese da 12 V/230 V) 1 289,- - -
9196 - Telecamera per la funzione di retromarcia - 449, . .
336 - Altoparlante nella carrozzeria 3 309, = =
1679 - Predisposizione per impianto satellitare 2 229~ - -
9732 - Porta scorrevole completamente elettrica = 1.039,- = -
1678 - Predisposizione per impianto solare 2 229~ . .
1680 - Presa da 12 V nel garage posteriore = 149,- - -
7125 - Presa USB - 79~ . .
325 - Predisposizione per schermo piatto (supporto per schermo) 5 329~ . .
6622 - Pannello di controllo Truma CP Plus - 129~ . .
1576 - Gas - Mono Control 16 319~ = o
1577 - Gas - Duo Control CS 16 499,- . .
665 - Serbatoio acque grigie isolato 2 289~ . .
359 - Tappetino isolante per porte posteriori 2 319, - -
9962 - Pacchetto invernale 15 1.889,- = =
354 - Finestra - finestra a cerniera nella parte posteriore sinistra 5 659,- - -
1909 - Riscaldamento a gasolio Truma + elettrico 5 659,- = -
9272 - Lunotto posteriore 8 659,- - .
279 - Finestra - Finestra scorrevole posteriore destra (invece di una finestra a battente) 4 289~ = °
279-20 - Finestra - Finestra scorrevole posteriore destra 4 659,- - -
1868 - Finestra - Finestra del WC 2 269- o o
0.D. - Senza decorazione - 0- . .
323 - Cassaforte per vano portaoggetti a pavimento 10 529~ = °
1618 - Verzurrsystem Heckgarage 5 269,- - -
9273 - Smontaggio dei finestrini posteriori 3 249, = -
1703 - Smontaggio del lunotto posteriore laterale -1 0- - -
1703.02 - Smontaggio del lunotto posteriore laterale (2 pezzi) -3 0- - -
9721- Mensola doccia - 179~ . .
1617 - Riscaldamento a gasolio Truma 4 1.389,- . .
1617+330 - Riscaldamento a gasolio Truma + elettrico 4 2.329- . .
330 - Riscaldamento Truma Combi 4E (gas/elettrico) 2 839, . .
330+995 - Riscaldamento Truma Combi 6E (gas/elettrico) 2 939,- . .
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995 - Riscaldamento Truma Combi 6
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FUR ALLE MODELLE

« Magliche Option [ Erforderliche Option - Nicht verfiighar [ Serienausstattung
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549 - WeiB 0 0.00
113 - Artense Grau met. 2 1039
676 - Campovolo-Grau 2 1039
691 - Grigio Ferro met. 2 1039
062 - Blattgriin 2 3029
385 - Lanzarote-Grau 2 1039
632 - Schwarz met. 2 1039
433 - Sturmblau met. 2 3029
BKF/5F8 - Adaptiver Tempomat inkl. Paket "Safety" 0 1569
9050 - Plus-Ausstattung 25 2089
077 - Doppelblattfeder Hinterachse 7 159
026 - Elektrische Parkbremse 0 549
253 - Frontscheibe beheizbar 0 519
316 - Kamera im Heck 1 339
9WE - LED-Scheinwerfer 0 1039
BK6 - Nebelscheinwerfer mit lackiertem StoBfanger vorne 0 629
BKJ - Nebelscheinwerfer mit Radlaufverbreiterung 0 629
BPS/BPU - Paket "Autonomous Driving" inkl. 10" Radio mit Navigation 0 2259
BPQ/BPR - Paket "Autonomous Driving" 0 1249
BPV/BPW - Paket "Easy-Driving Plus" 0 1069
BKA - Paket "Lounge” 0 1399
BK9 - Paket "Lounge" inkl. 10" Radio mit Navigation 0 1039
BKF - Paket "Safety" 0 979
BKK - Paket "Vision" Level 1 0 539
BKL - Paket "Vision" Level 2 0 1159
051- Regen- und Lichtsensoren 0 289
7B2 - Reifendrucksensoren 0 309
LYV - Zweiter Funkschliissel 0 69



FUR ALLE MODELLE

« Magliche Option [ Erforderliche Option - Nicht verfiighar [ Serienausstattung

Citroen / Peugeot
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POPR - WeiB 0 0.00
MOF4 - Artense Grau / Stahlgrau met. 2 1039
MOZW - Eisengrau met. 2 1039
PO4K - Expeditions Grau 2 1039
MOES - Graphito Grau met. = Schwarz met. 2 1039
P02B - Thunder-Grey 2 1039
RG35 - Adaptiver Tempomat inkl. Paket "Safety" 0 1569
9050 - Plus-Ausstattung 25 2089
SE08 - Doppelblattfeder Hinterachse 7 159
9051 - Premium-Ausstattung 40 4179
FHO5 - Elektrische Parkbremse 0 549
LWO02 - Frontscheibe beheizbar 0 519
PKA - Premium Ausstattung 40 4699
LAOS - LED-Scheinwerfer 0 1039
JBZX - Nebelscheinwerfer mit lackiertem StoBfanger vorne 0 629
XX03 - Nebelscheinwerfer mit Radlaufverbreiterung 0 629
0K13 - Radio 10" mit Navigation inkl. Kamera 1 1319
A-J6AD/J6Y1 - "Autonomous Driving" - Aufpreis Erweiterung Premium-Assistenz & Komfort-Paket 0 1249
JBAO/JBY1 - Paket "Autonomous Driving" inkl. 10" Radio mit Navigation 0 2259
JBZY/JBXY - Paket "Autonomous Driving" 0 1249
JBA1/JBA2 - Paket "Easy Driving Plus" 0 1069
JBXR - Paket "Lounge” 0 1399
J6B6 - Paket "Lounge” inkl. 10" Radio mit Navigation 0 1039
JBXW - Paket "Safety" 0 979
JBXV - Paket "Vision" Level 1 0 539
A003 - Paket "Vision" Level 2 0 1159
NBO8 - Regen- und Lichtsensoren 0 289
UEO2 - Reifendrucksensoren 0 309
UF04 - Traction+ 0 109
JATT - Zweiter Funkschliissel 0 69



RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -priifungen fiir Wohnmobile sind EU-weit
einheitlich in der EU-Durchfiihrungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni
2022: EU-Durchfiihrungsverordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die
wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser
Verordnung haben wir fiir Sie nachstehend zusammengefasst und
erlautert. Unsere Handler und der POSSL-Konfigurator auf unserer
Website bieten lhnen fiir die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergénzende
Hilfestellung.

1. Technisch zuldssige Gesamtmasse

Die technisch zuldssige Gesamtmasse (auch: technisch zulédssige
Hoéchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 3.500 kg) ist
eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht
Uiberschreiten darf. Angaben zur technisch zuldssigen Gesamtmasse des
von lhnen gewahlten Modells finden sich in den technischen Daten.
Uberschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch
zuldssige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem
BuBgeld belegt werden kann.

2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem
Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem
gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg fiir den Fahrer. Hierin
sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

e das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschliellich
eingefiillter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Ole und Kiihlfliissigkeiten

e die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstande, die im
werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmaRig enthalten sind

e derzu 100 % gefiillte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefiillung
gemaR Herstellerangaben; 20 Liter) und eine zu 100 % gefiillte Alu-
Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg

o der zu 90 % gefiillte Kraftstofftank samt Kraftstoff;

e der Fahrer, dessen Gewicht — unabh&ngig vom tatsachlichen Gewicht
- nach dem EU-Recht pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie fiir jedes Modell
in unseren Verkaufsunterlagen. Wichtig ist, dass es sich bei dem in den
Verkaufsunterlagen angegebenen Wert fiir die Masse in fahrbereitem
Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von
den Behorden Uiberpriiften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zul&ssig
und moglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie
ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen
angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zuldssige Toleranz
betrdgt + 5 %. Damit tragt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung,
dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess-
und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in
fahrbereitem Zustand kommt. Veranschaulichen lassen sich diese
Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

e Masse in fahrbereitem Zustand It. Verkaufsunterlagen: 2.700 kg

e Rechtlich zuldssige Toleranz von + 5 %: 135 kg

e Rechtliche zuldssige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand:
2.565 kg bis 2.835 kg

POSSL unternimmt groRe Anstrengungen, um die
Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche
MindestmaR zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende
der Spanne sind daher sehr selten; gdnzlich ausschlieRen lassen sie sich
aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des
Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zuldssigen Toleranz wird durch
Wiegung ermittelt.

3. Masse der Mitfahrer

Die Masse der Mitfahrer belduft sich fiir jeden Sitzplatz, den der Hersteller
vorgesehen hat, pauschal auf 75 kg, unabhangig davon, wie viel die
Passagiere tatsachlich wiegen. Die Masse des Fahrers ist bereits in der
Masse in fahrbereitem Zustand enthalten (siehe oben Nr. 2) und wird
deshalb nicht erneut eingerechnet. Bei einem Reisemobil mit vier
zugelassenen Sitzpldtzen betragt die Masse der Mitfahrer also 3 * 75 kg =
225 kg.

4. Sonderausstattung und tatséchliche Masse

Zur Sonderausstattung (auch: Sonderausriistung oder
Zusatzausriistung) zéhlen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in
der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausriistungsteile, die unter
der Verantwortung des Herstellers — d. h. ab Werk — am Fahrzeug
angebracht werden und vom Kunden bestellt werden kdnnen.

Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren
Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur
Sonderausstattung in diesem Sinne gehort sonstiges Zubehor, das nach
der Auslieferung des Fahrzeugs ab Werk durch den Handler oder von
lhnen personlich nachgeriistet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und
die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten
Sonderausstattung werden zusammen als tatsachliche Masse
bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie fiir Inr Fahrzeug nach
Ubergabe unter Ziffer 13.2 der Ubereinstimmungsbescheinigung
(Certificate of Conformity, CoC). Die Firma POSSL ermittelt jeden Wert
individuell und gibt im CoC den Wert laut Waage an.

5. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und
rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und
werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht fiir
Gepéck und sonstiges Zubehor verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die
technisch zuldssige Gesamtmasse liberschritten wird. Die Nutzlast ergibt
sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut
Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2), der Masse der Sonderausstattung
(siehe oben Nr. 4) und der Masse der Mitfahrer (siehe oben Nr. 3) von der
technisch zuldssigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk
sieht fiir Reisemobile eine feste Mindestnutzlast vor, die fiir Gepack oder
sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehdr mindestens verbleiben
muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt: Mindestnutzlast in
kg =10 * (n + L). Dabei gilt: ,n“ = Hochstzahl der Mitfahrer zuziiglich des
Fahrers und ,L" = Gesamtldnge des Fahrzeugs in Metern. Bei einem
Reisemobil mit einer Linge von 6 m und 4 zugelassenen Sitzen betragt
die Mindestnutzlast also z.B. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg. Damit die
Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es fiir jedes Fahrzeugmodell eine
maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben
genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 100 kg diirfte die
Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit vier
zugelassenen Sitzplatzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von
2.700 kg z. B. maximal 325 kg betragen:

3.500 kg technisch zuldssige Gesamtmasse

e 2.700 kg Masse in fahrbereitem Zustand
e 3*75 kg Masse der Mitfahrer
e 100 kg Mindestnutzlast
= 475 kg maximal zuldssige Masse der Sonderausstattung

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im
Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert fiir die Masse in
fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zuldssigen
Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe
oben Nr. 2) zu beriicksichtigen. Wird der maximal zuldssige Wert fiir die
Sonderausstattung von (im Beispiel) 325 kg anndhernd oder vollstéandig
ausgeschopft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher
dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 100 kg zwar rechnerisch
unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand
gewahrt ist, tatsdchlich aber keine entsprechende Zuladungsmaglichkeit
besteht.

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt POSSL das zuldssige
Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung
modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll
gewahrleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich
vorgeschriebene freie Masse fiir Gepéack und nachtréglich eingebautes
Zubehér, bei den von POSSL ausgelieferten Fahrzeugen auch tatséchlich
fiir die Zuladung zur Verfiigung steht.

Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am
Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Féllen trotz dieser
Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die
Mindestnutzlast am Bandende nicht gewéhrleistet ist. Um die
Mindestnutzlast auch in diesen Féllen zu gewéhrleisten, wird POSSL vor
Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihnrem Handelspartner und
lhnen priifen, ob beispielsweise das Fahrzeug aufgelastet wird, Sitzplatze
reduziert werden oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

6. Empfehlungen

Durch produktionsbedingte Schwankungen der Masse fahrbereit kann es
zu Abweichungen der Zulademdglichkeit kommen. D.h., dass die
Angaben laut Prospekt / Konfigurator eventuell in der Realitat
unterschritten werden. Rechnen Sie deshalb bei der Kalkulation
unbedingt mit den zul@ssigen Toleranzen und wiegen das fertige
Fahrzeug vor Fahrtantritt, um die Restzuladung zu ermitteln.



facebook.com/poesselreisemobile

instagram.com/poessl_group

youtube.com/user/poessimobile

linkedin.com/company/poesslgroup

HHUOEJ

www.roadcar-mobile.de

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass Abbildungen dieses Prospekts zum Teil Dekorationen, Alternativdesigns oder Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Lieferumfang
gehoren bzw. fiir die Mehrkosten entstehen. Alle MaBangaben in Millimeter, wenn nicht anders gekennzeichnet. Angaben zu Technik, Wasserversorgung und Preisen entnehmen Sie bitte der separaten Preisliste.
Farbabweichungen sind drucktechnisch maglich. Preise inkl. der aktuell geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

*Die ,Masse in fahrbereitem Zustand“ umfasst nach den EG-Richtlinien 97 /27 EG und EN 1645-2 das Leergewicht des Fahrzeugs — inkl. Fahrer (75 kg) und gefiiliten Kraftstofftanks sowie folgender
Grundausstattung: Wassertank mit reduziertem Volumen (20 |), eine gefiilite Alugasflasche (15 kg) und eine Kabeltrommel (4 kg).

Die technisch zuldssige Gesamtmasse darf durch die personliche Ausriistung, mitfahrende Personen und eine evtl. Sonderausstattung nicht tiberschritten werden. Mit dem Einbau von Sonderzubehor verringert sich
die Zuladung und die zulassige Personenanzahl kann sich ggf. reduzieren.

Die Angaben Uber Lieferumfang, Aussehen, Leistung, MaRBe und Gewichte der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und den europaischen
Homologationsbestimmungen. Bis zum Fahrzeugkaufbzw. bis zur Lieferung kdnnen sich diese éndem.

Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+ /- 5 % max.) sind méglich und zuléssig.



