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DATI TECNICI STER

CAMPSTER VANSTER

Dimensioni

Lunghezza del veicolo 4950 4950
larghezza 1920 1920
Altezza del veicolo 1990 1990
Passo 3 321
Altezza interna 1340 1340

Peso e carico utile in kg

Peso lordo del veicolo (standard) 3100 3100
Massa in condizioni di guida (circa) 2342 214
Carico sul gancio di traino, non frenato/frenato 750 / 2500** 750 / 2500**

* in concomitanza con un aumento ** puo differire in caso di aumento
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Sedili conducente e passeggero girevoli Tetto a soffietto bianco con materasso comfort su rete a doghe Cucina a induzione pieghevole nel garage posteriore con presa esterna 220V Luce LED a collo d'oca

Tetto panoramico a soffietto in bianco con materasso comfort Angolo cottura asportabile con fornello e lavello (solo se immatricolato come auto) Mobili di alta qualita con numerose opzioni di stivaggio Tavolino laterale ribaltabile dietro i sedili della fila

1Booster di carica della batteria del corpo da 95 Ah per una ricarica ottimizzata della batteria corporea Caricabatterie ico 18A con spegni ico elettronico CEE -Collegamento esterno per 230V con interruttore automatico Due prese

da 220V nel soggiorno e una presa da 12V nel cruscotto Possibilita di riporre il tavolo nel ripostiglio Ri del pavi in tappeto

Basisfahrzeug

BS & ESC Sistema audio RCC con DAB con vivavoce Bluetooth, USB Aria condizionata Aria condizionata aggiuntiva nella parte posteriore Luci di marcia diurna a LED Calotte degli specchietti retrovisori esterni e maniglie delle porte verniciate nel colore
della carrozzeria Cerchi in alluminio da 17" con ici estivi Kit di riparazi ici Alzacristalli elettrici con circuito comfort nella fila 1del computer di bordo Alette parasole con illuminazione dei cristalli laterali nelle file 2 e 3 e lunotto

oscurato | cristalli del portellone possono essere riscaldati con i tergicristalli Il lunotto puo essere apribile separatamente Porta scorrevole a destra e a sinistra manualmente Panca a 2 posti e sedile singolo asportabile con Isofix in 2a fila Airbag
quidatore e passeggero anteriore Sedile passeggero anteriore con bracciolo Cruise control con limitatore Sistema di avviso stanchezza Volante e profondita regolabili in altezza regolabile Sensore pressione pneumatici indiretta Pacchetto assistenza
alla partenza in salita (sensore pioggia, sensore di luce, specchietto interno che si oscura automaticamente) fendinebbia specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldati e chiudibili

sistema audio ABS & ESC RCC con DAB con sistema vivavoce Bluetooth, aria condizionata USB, aria condizionata aggiuntiva, airbag posteriore, conducente e passeggero, sedile conducente e passeggero, girevole, sedile passeggero con bracciolo,
sistema di controllo automatico della velocita con limitatore , avvertimento stanchezza, volante, regolabile in altezza e profondita, sensore pressione pneumatici, assistenza alla partenza in salita indiretta, pacchetto visibilita (sensore pioggia, sensore
luce, specchietto interno oscurabile automaticamente) Fari fendinebbia Luci diurne a LED Specchietti esterni regolabili elettricamente, riscaldata e ribaltabile Chiusura centralizzata con telecomando Paraurti anteriore e posteriore verniciati in colore
carrozzeria Listelli laterali verniciati in tinta carrozzeria Calotte degli specchietti retrovisori esterni e maniglie delle porte verniciate in tinta carrozzeria Cerchi in alluminio da 17" con pneumatici estivi Set riparazione pneumatici Alzacristalli elettrici con
circuito Comfort nella prima fila computer di bordo tendine parasole nelle porte della fila 2 alette parasole con illuminazione cristalli laterali nelle file 2 e 3 e lunotto oscurato cristalli di Hec Ribalta riscaldata con tergicristallo Lunotto apribile
separatamente Porta scorrevole a destra e a sinistra manualmente Panca a 2 posti rimovibile 2a fila trasformabile in letto con Isofix Sedile singolo aggiuntivo per un utilizzo flessibile in 2a o 3a fila con Isofix Parking aiuto nella parte posteriore,
acustico Riscaldamento del sedile nella parte anteriore
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CITROEN / PEUGEOT

_ Spacetourer Feel 2,0/145 Spacetourer Feel 2,0/180 EAT8
Campster 52.279,- 56.038,-
Vanster 47.089,-

50.818,-



SPANSIONE DELLE ATTREZZATURE SPECIALI STER

« Magliche Option O Erforderliche Option - Nicht verfiighar
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9415 - Interni Rimini - 0- . .
GR - Decorazione in legno Toro = 0- . .
H9400 - Tetto sollevabile Kaolin White - 0- . .
H9401 - Tetto sollevabile Lagoon Blue 1 1199, . .
H9402 - Tetto sollevabile Perla Nera Black metallic 1 1199, . .
H9405 - Tetto sollevabile Steel Grey metallic 1 1199, . .
H9410 - Tetto sollevabile Kaparin Green 1 1199~ . .
H411 - 1 1199,- . .
H1700 - llluminazione ambiente nel tetto sollevabile 1 939- . .
ANT7 - Terza fila di sedili 90 219~ = .
H9496 - Riscaldamento ausiliario zona giorno 18 2.669,- . .
H9389 SERIE - Senza frigo portatile Campster - 0- - -
H-0D - Senza decorazioni - 0- . .
FHO5 SERIE - Veicolo con freno a mano normale = 0- = =
H9389 - Frigo portatile fisso 12 879,- . -
HI496C SERIE - Campster senza riscaldamento ausiliario - 0- - -
H9550 - Pacchetto E 10 919,- - .
H9510 - CampBox Cucina 25 2189 - .
H511 - CampBox Cucina e Zona Notte 40 2.769- - .

H9512 - 43 3.239- = .



FUR ALLE MODELLE

« Magliche Option [ Erforderliche Option - Nicht verfiighar [ Serienausstattung

Citroen / Peugeot
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POPR - WeiB 0 0.00
MOF4 - Artense Grau / Stahlgrau met. 2 1039
MODU - Kapari Griin 2 1039
EOD7 - Lagoon-Blau (Sonderfarbe) 2 1039
M09V - Perla-Nera-Schwarz metallic 2 1039
MO - Titan-Grau metallic 2 1039

AQO5 - Anhangerkupplung abnehmbar 21 839
E301- Induktive Ladestation 0 259
FHO5 - Elektrische Parkbremse 0 259
UF02 - Grip-Control 0 359
WYAY - Toter-Winkel-Assistent & Einparkhilfe vorne 0 839
WZ09 - Elektrische Schiebetiiren li/re inkl. Keyless 0 279
2JA9 - Radio 10" inkI. Navigation 0 839
Z2VKS - Adaptive Geschwindigkeitsregelung > 30 km/h 0 839

0 839

0 629

ZVKT - Adaptive Geschwindigkeitsregelung inkl. Stop & Go
YDO1 - Keyless



RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -priifungen fiir Wohnmobile sind EU-weit
einheitlich in der EU-Durchfiihrungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni
2022: EU-Durchfiihrungsverordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die
wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser
Verordnung haben wir fiir Sie nachstehend zusammengefasst und
erlautert. Unsere Handler und der POSSL-Konfigurator auf unserer
Website bieten lhnen fiir die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergénzende
Hilfestellung.

1. Technisch zuldssige Gesamtmasse

Die technisch zuldssige Gesamtmasse (auch: technisch zulédssige
Hoéchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 3.500 kg) ist
eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht
Uiberschreiten darf. Angaben zur technisch zuldssigen Gesamtmasse des
von lhnen gewahlten Modells finden sich in den technischen Daten.
Uberschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch
zuldssige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem
BuBgeld belegt werden kann.

2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem
Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem
gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg fiir den Fahrer. Hierin
sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

e das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschliellich
eingefiillter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Ole und Kiihlfliissigkeiten

e die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstande, die im
werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmaRig enthalten sind

e derzu 100 % gefiillte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefiillung
gemaR Herstellerangaben; 20 Liter) und eine zu 100 % gefiillte Alu-
Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg

o der zu 90 % gefiillte Kraftstofftank samt Kraftstoff;

e der Fahrer, dessen Gewicht — unabh&ngig vom tatsachlichen Gewicht
- nach dem EU-Recht pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie fiir jedes Modell
in unseren Verkaufsunterlagen. Wichtig ist, dass es sich bei dem in den
Verkaufsunterlagen angegebenen Wert fiir die Masse in fahrbereitem
Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von
den Behorden Uiberpriiften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zul&ssig
und moglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie
ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen
angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zuldssige Toleranz
betrdgt + 5 %. Damit tragt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung,
dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess-
und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in
fahrbereitem Zustand kommt. Veranschaulichen lassen sich diese
Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

e Masse in fahrbereitem Zustand It. Verkaufsunterlagen: 2.700 kg

e Rechtlich zuldssige Toleranz von + 5 %: 135 kg

e Rechtliche zuldssige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand:
2.565 kg bis 2.835 kg

POSSL unternimmt groRe Anstrengungen, um die
Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche
MindestmaR zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende
der Spanne sind daher sehr selten; gdnzlich ausschlieRen lassen sie sich
aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des
Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zuldssigen Toleranz wird durch
Wiegung ermittelt.

3. Masse der Mitfahrer

Die Masse der Mitfahrer belduft sich fiir jeden Sitzplatz, den der Hersteller
vorgesehen hat, pauschal auf 75 kg, unabhangig davon, wie viel die
Passagiere tatsachlich wiegen. Die Masse des Fahrers ist bereits in der
Masse in fahrbereitem Zustand enthalten (siehe oben Nr. 2) und wird
deshalb nicht erneut eingerechnet. Bei einem Reisemobil mit vier
zugelassenen Sitzpldtzen betragt die Masse der Mitfahrer also 3 * 75 kg =
225 kg.

4. Sonderausstattung und tatséchliche Masse

Zur Sonderausstattung (auch: Sonderausriistung oder
Zusatzausriistung) zéhlen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in
der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausriistungsteile, die unter
der Verantwortung des Herstellers — d. h. ab Werk — am Fahrzeug
angebracht werden und vom Kunden bestellt werden kdnnen.

Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren
Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur
Sonderausstattung in diesem Sinne gehort sonstiges Zubehor, das nach
der Auslieferung des Fahrzeugs ab Werk durch den Handler oder von
lhnen personlich nachgeriistet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und
die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten
Sonderausstattung werden zusammen als tatsachliche Masse
bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie fiir Inr Fahrzeug nach
Ubergabe unter Ziffer 13.2 der Ubereinstimmungsbescheinigung
(Certificate of Conformity, CoC). Die Firma POSSL ermittelt jeden Wert
individuell und gibt im CoC den Wert laut Waage an.

5. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und
rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und
werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht fiir
Gepéck und sonstiges Zubehor verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die
technisch zuldssige Gesamtmasse liberschritten wird. Die Nutzlast ergibt
sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut
Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2), der Masse der Sonderausstattung
(siehe oben Nr. 4) und der Masse der Mitfahrer (siehe oben Nr. 3) von der
technisch zuldssigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk
sieht fiir Reisemobile eine feste Mindestnutzlast vor, die fiir Gepack oder
sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehdr mindestens verbleiben
muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt: Mindestnutzlast in
kg =10 * (n + L). Dabei gilt: ,n“ = Hochstzahl der Mitfahrer zuziiglich des
Fahrers und ,L" = Gesamtldnge des Fahrzeugs in Metern. Bei einem
Reisemobil mit einer Linge von 6 m und 4 zugelassenen Sitzen betragt
die Mindestnutzlast also z.B. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg. Damit die
Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es fiir jedes Fahrzeugmodell eine
maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben
genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 100 kg diirfte die
Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit vier
zugelassenen Sitzplatzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von
2.700 kg z. B. maximal 325 kg betragen:

3.500 kg technisch zuldssige Gesamtmasse

e 2.700 kg Masse in fahrbereitem Zustand
e 3*75 kg Masse der Mitfahrer
e 100 kg Mindestnutzlast
= 475 kg maximal zuldssige Masse der Sonderausstattung

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im
Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert fiir die Masse in
fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zuldssigen
Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe
oben Nr. 2) zu beriicksichtigen. Wird der maximal zuldssige Wert fiir die
Sonderausstattung von (im Beispiel) 325 kg anndhernd oder vollstéandig
ausgeschopft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher
dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 100 kg zwar rechnerisch
unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand
gewahrt ist, tatsdchlich aber keine entsprechende Zuladungsmaglichkeit
besteht.

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt POSSL das zuldssige
Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung
modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll
gewahrleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich
vorgeschriebene freie Masse fiir Gepéack und nachtréglich eingebautes
Zubehér, bei den von POSSL ausgelieferten Fahrzeugen auch tatséchlich
fiir die Zuladung zur Verfiigung steht.

Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am
Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Féllen trotz dieser
Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die
Mindestnutzlast am Bandende nicht gewéhrleistet ist. Um die
Mindestnutzlast auch in diesen Féllen zu gewéhrleisten, wird POSSL vor
Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihnrem Handelspartner und
lhnen priifen, ob beispielsweise das Fahrzeug aufgelastet wird, Sitzplatze
reduziert werden oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

6. Empfehlungen

Durch produktionsbedingte Schwankungen der Masse fahrbereit kann es
zu Abweichungen der Zulademdglichkeit kommen. D.h., dass die
Angaben laut Prospekt / Konfigurator eventuell in der Realitat
unterschritten werden. Rechnen Sie deshalb bei der Kalkulation
unbedingt mit den zul@ssigen Toleranzen und wiegen das fertige
Fahrzeug vor Fahrtantritt, um die Restzuladung zu ermitteln.
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Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass Abbildungen dieses Prospekts zum Teil Dekorationen, Alternativdesigns oder Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Lieferumfang
gehoren bzw. fiir die Mehrkosten entstehen. Alle MaRangaben in Millimeter, wenn nicht anders gekennzeichnet. Angaben zu Technik, Wasserversorgung und Preisen entnehmen Sie bitte der separaten Preisliste.
Farbabweichungen sind drucktechnisch moglich. Preise inkl. der aktuell geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

*Die ,Masse in fahrbereitem Zustand“ umfasst nach den EG-Richtlinien 97 /27 EG und EN 1645-2 das Leergewicht des Fahrzeugs - inkl. Fahrer (75 kg) und gefiillten Kraftstofftanks sowie folgender
Grundausstattung: Wassertank mit reduziertem Volumen (20 I), eine gefiillte Alugasflasche (15 kg) und eine Kabeltrommel (4 kg).

Die technisch zuldssige Gesamtmasse darf durch die personliche Ausriistung, mitfahrende Personen und eine evtl. Sonderausstattung nicht tiberschritten werden. Mit dem Einbau von Sonderzubehor verringert sich
die Zuladung und die zuldssige Personenanzahl kann sich ggf. reduzieren.

Die Angaben Uber Lieferumfang, Aussehen, Leistung, MaRBe und Gewichte der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und den europaischen
Homologationsbestimmungen. Bis zum Fahrzeugkaufbzw. bis zur Lieferung kdnnen sich diese @&ndem.

Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+ /- 5 % max.) sind méglich und zuléssig.



